这个版本是解决有GPS时，上电后8a34锁定时间很长问题，此时GPS很快就同步了，但8a34需要十几分钟才能与GPS信号锁定。
解决方法：除了修改ap_driver，还需要修改linux启动的脚本文件/opt/evb_boot.sh，增加下面红框中的几行。
[image: D:\腾讯电脑管家截图文件\局部截取_20251205_142930.png]

查看时钟芯片8a34是否锁定方法：
[bookmark: _GoBack]linux下执行：cat /sys/kernel/debug/idtptp0/regs看红框中的4个字节是否是0x13。
[image: D:\腾讯电脑管家截图文件\局部截取_20251208_142222.png]
image1.png
© evbbootsh x| @ bin2ixt-onchat X

[] AT L 20, L 30, L 40, L 50, 60, 70,
1 #!/bin/sh
2
3 ptp_switch_script=/yzmm/startup_config.sh
4 external_script=/yzmm/gNB_config.sh
5
6 # A72 run in 1.8GHz
7 echo userspace > /sys/devices/system/cpu/cpu@/cpufreq/scaling_governor
8 echo 1800000 > /sys/devices/system/cpu/cpu@/cpufreq/scaling_setspeed
9
10 mkdir -p /boot
11 mkdir -p /yzmm
12  mkdir -p /coredump
13 mkdir -p /data
14
15 mount /dev/mmcblkepl /boot
16 mount /dev/mmcblkep5 /yzmm
17 mount /dev/mmcblkepé /coredump
12  mount /dev/mmcblkep7 /data
19
20 [stty -F /dev/ttyS2 115200
21 |sleep 1
22 |echo "close gps ppls"
23 |stty -F /dev/ttyS2 -echo
24 |echo -en '$PSTMPPS,2,1,0*56\r\n' > /dev/ttyS2
25
26 #1588/gps config
273 1if [ -f $ptp_switch_script ];then
28 echo run $ptp_switch_script

. $ptp_switch_script

29
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GPS #ith PP1S #ith, 8a34 CM&HiE: .
root@river: # cat /sys/kernel/debug/idtptp0/regs.
000 000: 3f f1 6d d5 d7 23 47 b6.
008 008: cd 1f 7d 4c 00 00 00 00.
010 010: de 56 00 20 a0 00 00 00.
018 018: 00 00 00 00 00 00 00 1f.
020 020: 37 01 02 00 09 08 08 00.
028 028: d5 b6 00 00 00 00 00 00.
030 030: 4f 06 02 40 3a 00 00 01.
038 038: 01 00 01 00 00 08 02 01.
040 040: 59 01 01 5b 50 00 00 00.
048 048: 00 00 00 00 00 00 00 00.
¢050 050: 00 00 00 00
c058 058: 00 00 00 00 13 10 00 00.
c060 060: 00 00 1f If If If 12 00.




