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[bookmark: _Toc214640213]文档目的
本文档用于重要特性在通过研发测试和产品测试后，向市场销售移交特性时的内部特性说明文档。
本文档主要用于公司内部技术和信息交流，不面向客户，不能外发。
[bookmark: _Toc214640214]特性简介
[bookmark: _Toc214640215]特性用途
小区带宽（Cell Bandwidth）指的是一个5G NR小区在特定频段上所使用的频谱资源宽度，单位为MHz。他决定了可用于数据传输的物理资源块（PRB，Physical Resource Block）数量，是5G无线接入网（RAN）中的关键参数之一，直接影响网络容量、覆盖范围和用户速率。本特性可支持不同小区带宽的配置及各种带宽下小区基本功能及数据传输。
[bookmark: _Toc214640216]特性使用场景
· 用户可根据频谱资源、覆盖需求、干扰情况等灵活配置小区带宽。
· 支持动态小区带宽调整以兼顾能效与性能。
[bookmark: _Toc214640217]特性软/硬件要求
	基站信息
	PRU
	版本
	2.1.14p_pre2_T5

	
	
	型号
	型号：YZ-RRU0135E-43-2TR
数量：1

	
	
	天线
	定向/全向：全向

	
	FPGA
	版本
	2.1.14p_pre2_T5

	
	
	型号
	厂家：威视锐-FX200（红色FPGA）
型号：BA5215

	
	基站软件版本
	2.1.14p_pre2_T5

	
	适配频段
	3.5G、5.8G、600M

	
	拉远or非拉远
	拉远

	
	BBU服务器信息
	服务器类型：宝德服务器
操作系统：Ubuntu 5.4.0
CPU:输入lscpu得出结果
内存：32G

	核心网信息
	服务器类型：
操作系统：Ubuntu 7.4.0
CPU:输入lscpu得出结果
内存：16G

	网管版本
	yzmm2.0_2.0.10

	终端信息
	厂家
	四信/星创易联/其他

	
	频段
	1、 终端不需要锁频，可自主搜寻频点;
2、 5.8g和600M需要接转频板

	
	模组
	广和通/移远/其他…

	
	芯片
	高通/华为…

	
	天线类型
	不涉及

	
	终端版本
	不涉及

	
	数量
	——



[bookmark: _Toc214640218]特性对其他功能的影响
本特性暂不与下列特性同时支持：
· 干扰规避
· PUCCH format1、format3
· ICIC
[bookmark: _Toc214640219]特性实现说明
[bookmark: _Toc214640220][bookmark: _Toc214640221]特性原理
本特性支持FR1频段下不同小区带宽配置，包括20MHz，30MHz，50MHz，60MHz，80MHz及100MHz。子载波间隔暂不支持配置，仅支持30KHz。根据TS 38.104 FR1各种小区带宽与PRB的对应关系如下：
	SCS (KHz)
	
	NRB

	
	20MHz
	30MHz
	50MHz
	60MHz
	80MHz
	100MHz

	30
	51
	78
	133
	162
	217
	273


最小保护带宽规定如下：
[image: ]
小区带宽与NR band之间的对应关系如下：
Table 5.3.5-1: BS channel bandwidths and SCS per operating band in FR1
	NR Band
	SCS (kHz)
	BS channel bandwidth (MHz)

	
	
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	40
	45
	50
	60
	70
	80
	90
	100

	n1
	30
	
	10
	15
	20
	25
	30
	
	40
	45
	50
	
	
	
	
	

	n2
	30
	
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	40
	
	
	
	
	
	
	

	n3
	30
	
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	40
	45
	50
	
	
	
	
	

	n5
	30
	
	10
	15
	20
	257
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n7
	30
	
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	40
	
	50
	
	
	
	
	

	n8
	30
	
	10
	15
	20
	
	
	35
	
	
	
	
	
	
	
	

	n12
	30
	
	10
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n13
	30
	
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n14
	30
	
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n18
	30
	
	10
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n20
	30
	
	10
	15
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n24
	30
	
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n25
	30
	
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	40
	45
	
	
	
	
	
	

	n26
	30
	
	10
	15
	20
	257
	307
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n28
	30
	
	10
	15
	20
	25
	30
	
	40
	
	
	
	
	
	
	

	n29
	30
	
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n30
	30
	
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n34
	30
	
	10
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n38
	30
	
	10
	15
	20
	25
	30
	
	40
	
	
	
	
	
	
	

	n39
	30
	
	10
	15
	20
	25
	30
	
	40
	
	
	
	
	
	
	

	n40
	30
	
	10
	15
	20
	25
	30



	
	40
	
	50
	60
	70
	80
	90
	100

	n41
	30
	
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	40
	45
	50
	60
	70
	80
	90
	100

	n46
	30
	
	106
	
	20
	
	
	
	40
	
	
	60
	
	80
	
	100

	n48
	30
	
	10
	15
	20
	
	30
	
	40
	
	501
	601
	701
	801
	901
	1001

	n50
	30
	
	10
	15
	20
	
	30
	
	40
	
	50
	60
	
	80
	
	

	n51
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n53
	30
	
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n65
	30
	
	10
	15
	20
	
	
	
	
	
	50
	
	
	
	
	

	n66
	30
	
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	40
	45
	
	
	
	
	
	

	n67
	30
	
	10
	15
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n70
	30
	
	10
	15
	20
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n71
	30
	
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	
	
	
	
	
	
	
	

	n74
	30
	
	10
	15
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n75
	30
	
	10
	15
	20
	25
	30
	
	40
	
	50
	
	
	
	
	

	n76
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n77
	30
	
	10
	15
	20
	25
	30
	
	40
	
	50
	60
	70
	80
	90
	100

	n78
	30
	
	10
	15
	20
	25
	30
	
	40
	
	50
	60
	70
	80
	90
	100

	n79
	30
	
	10
	
	20
	
	30
	
	40
	
	50
	60
	70
	80
	90
	100

	n80
	30
	
	10
	15
	20
	25
	30
	
	40
	
	
	
	
	
	
	

	n81
	30
	
	10
	15
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n82
	30
	
	10
	15
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n83
	30
	
	10
	15
	20
	25
	30
	
	40
	
	
	
	
	
	
	

	n84
	30
	
	10
	15
	20
	25
	30
	
	40
	
	50
	
	
	
	
	

	n85
	30
	
	10
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n86
	30
	
	10
	15
	20
	
	
	
	40
	
	
	
	
	
	
	

	n89
	30
	
	10
	15
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n90
	30
	
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	40
	45
	50
	60
	70
	80
	90
	100

	n91
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n92
	30
	
	10
	15
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n93
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n94
	30
	
	10
	15
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n95
	30
	
	10
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n96
	30
	
	
	
	20
	
	
	
	40
	
	
	60
	
	80
	
	100

	n97
	30
	
	10
	15
	20
	25
	30
	
	40
	
	50
	60
	70
	80
	90
	100

	n98
	30
	
	10
	15
	20
	25
	30
	
	40
	
	
	
	
	
	
	

	n99
	30
	
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n100
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n101
	30
	
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n102
	30
	
	
	
	20
	
	
	
	40
	
	
	60
	
	80
	
	100

	n104
	30
	
	
	
	20
	
	30
	
	40
	
	50
	60
	70
	80
	90
	100

	n105
	30
	
	10
	15
	20
	257
	307
	357
	
	
	
	
	
	
	
	

	NOTE 1:	For this bandwidth, the minimum requirements are restricted to operation when carrier is configured as an downlink SCell part of CA configuration.
NOTE 2:	For this bandwidth, the minimum requirements are restricted to operation when carrier is configured as an SCell part of DC or CA configuration.
NOTE 3:	For this bandwidth, it only applies for UL transmission.
NOTE 4:	For this bandwidth, the minimum requirements are restricted to operation when carrier is configured as an SCell part of DC or CA configuration.
NOTE 5: 	Void.
NOTE 6:	This bandwidth can only be applied in certain regions where the absence of non 3GPP technologies can be guaranteed on a long term basis in this version of specification.
NOTE 7:	For this bandwidth, it only applies for DL transmission.
NOTE 8:	Not all frequency positions of 5 MHz carriers are possible due limitations of the SSB position relative to the 5 MHz channels. 5 MHz channels with Fc such that 2499+N*1.2 ≤Fc<2499.3+N*1.2MHz for 0≤N<157 are not compatible with SSB positions and cannot be used for 5 MHz n41.



特性实现
[bookmark: _Toc214640222]网管参数
本功能新增不同“小区带宽”配置选项，并对与其相关的“频段”、“BWP最大RB”及RRM资源等参数进行一致性进行校验。具体参数配置见下表：
	参数名
	网管显示名称
	取值
	默认值

	/du-cell:DU-CELL/FREQUENCY_CONFIG_UL/NR_FREQ_BAND
	BAND配置/上行-频段
基本配置-小区配置-上行频率参数配置-频段
	uint16 { 41,78,79 }
	41

	/du-cell:DU-CELL/FREQUENCY_CONFIG_DL/NR_FREQ_BAND
	基本配置-基础配置-频段
基本配置-BAND配置/下行-频段
小区配置-下行频率参数配置-频段
	uint16 { 41,78,79 }
	41

	/du-cell:DU-CELL/FREQUENCY_CONFIG_UL/NR_UL_CENTER_FREQ
	基本配置-BAND配置/上行-上行中心频率
小区配置-上行频率参数配置-上行中心频率（不可配）
	uint32
	

	/du-cell:DU-CELL/FREQUENCY_CONFIG_UL/NR_UL_EARFCN
	基本配置-BAND配置/上行-上行频点
小区配置-上行频率参数配置-上行频点号
	uint32
	

	/du-cell:DU-CELL/FREQUENCY_CONFIG_UL/NR_UL_ABS_FREQ_POINT_A
	基本配置-BAND配置/上行-上行频率POINT A
小区配置-上行频率参数配置-上行Point A频点（KHz）
	uint32
	

	/du-cell:DU-CELL/FREQUENCY_CONFIG_UL/NR_UL_ABS_ARFCN_POINT_A
	基本配置-BAND配置/上行-上行频点POINT A
小区配置-上行频率参数配置-上行Point A频点号
	uint32
	

	/du-cell:DU-CELL/FREQUENCY_CONFIG_DL/NR_DL_CENTER_FREQ
	基本配置-BAND配置/下行-下行中心频率
小区配置-下行频率参数配置-下行中心频率（不可配）
	uint32
	

	/du-cell:DU-CELL/FREQUENCY_CONFIG_DL/NR_DL_EARFCN
	基本配置-BAND配置/下行-下行频点
小区配置-上行频率参数配置-下行频点号
	uint32
	

	/du-cell:DU-CELL/FREQUENCY_CONFIG_DL/NR_DL_ABS_FREQ_POINT_A
	基本配置-BAND配置/下行-下行频率POINT A
小区配置-下行频率参数配置-下行Point A频点（KHz）
	uint32
	

	/du-cell:DU-CELL/FREQUENCY_CONFIG_DL/NR_DL_ABS_ARFCN_POINT_A
	基本配置-BAND配置/下行-下行频点POINT A
小区配置-下行频率参数配置-下行Point A频点号
	uint32
	

	/du-cell:DU-CELL/FREQUENCY_CONFIG_DL/NR_DL_ABS_FREQ_POINT_SSB
	基本配置-同步信道中心频率
小区配置-下行SSB频点（KHz）
	uint32
	

	/du-cell:DU-CELL/FREQUENCY_CONFIG_DL/NR_DL_ABS_ARFCN_POINT_SSB
	基本配置-同步信道中心频点
小区配置-下行SSB频点号
	uint32
	

	/du-cell:DU-CELL/BASE/NR_UL_CHN_BW

	基本配置-基础配置- Band Width（目前不可配）
小区配置-基础配置-上行信道带宽（目前不可配）
	uint8 {20,30,50,60,80,100}
	100

	/du-cell:DU-CELL/BASE/NR_DL_CHN_BW
	小区配置-基础配置-下行信道带宽（目前不可配）
	uint8 {20,30,50,60,80,100}
	100

	/du-cell:DU-CELL/PRU_CONFIG/NR_CELL_PRU_WIDEBAND  
	小区配置-射频参数配置-小区带宽 （目前可配）
	uint32
	不能改。还用100M 

	/du-cell:DU-CELL/M-BWP/DL_BWP_ENTRY_0/DL_BWP_MAX_RB
	下行BWP最大RB
	Uint16:[0,..273]
	273


	/du-cell:DU-CELL/M-BWP/UL_BWP_ENTRY_0/UL_BWP_MAX_RB
	上行BWP最大RB
	Uint16:[0,..273]
	273


	/du-cell:DU-CELL/SCHEDULER_CONFIG/AMC_MAXRB_TH
	AMC最大RB数
	Uint16:[0,..273]
	273

	/du-cell:DU-CELL/SCHEDULER_CONFIG/CCE_NUM_OF_INTIAL_BWP
	初始BWP中CCE个数
	uint8:[1...32]
	32


	/du-cell:DU-CELL/SCHEDULER_CONFIG/PDCCH_UCS1_DURATION
	Coreset1符号数
	uint8: {1,2,3}
	1

	/du-cell:DU-CELL/CSI_CFG/NZP_CSIRS_RB_NUM
	CSI-RS PRB个数
	Uint16:[1…273]
	272
四的倍数

	/du-cell:DU-CELL/M-BWP/UL_BWP_ENTRY_0/CONFIG_PARAM_NUM_SRS_CSRS
	SRS CSRS 配置
	Uint8:[0,..63]
	63

	/du-cell:DU-CELL/M-BWP/UL_BWP_ENTRY_0/CONFIG_PARAM_NUM_SRS_BSRS
	SRS BSRS 配置
	Uint8:[0,..3]
	1

	/gnb-du:GNB-DU/UE_CONFIG_PARAMS/MAX_NUM_UES
	DU配置-终端配置-最大终端个数
	Uint16:{128,256,512}
	128



一致性校验
[bookmark: _Toc214640223]网管/DU需要对3.2.1章节所列参数配置进行一致性校验，保证满足下面条件：
· “小区带宽”和“BWP最大RB”配置一致； 
· 各种RRM资源配置不超过小区带宽限制。

参数优化
具体参数参考3.2.1章节。
· 上/下行配置“频段”、“中心频率”等参数同时出现在“基本配置”&“小区配置”页面，已做参数联动，但均可配置，可以只保留“基本配置”页面配置，在“小区配置”页面里只显示。
· 目前TDD模式，上/下行配置“频段”、“带宽”、“中心频率”等都是一样的，保留下行配置项，上行部分仅做联动显示。（/du-cell:DU-CELL/BASE/NR_MODE_TYPE 目前不可配，固定TDD）
· “带宽”、“pointA”及“中心频率”知道两个可以计算第三个，目前三个都可配且未做校验，可以优化成两个参数：- 保留PointA，计算中心频率后显示（网管可实现）
· “频率”&“频点”配置项是一一对应的，没有必要都配置，频点参数，计算后显示（网管可实现）不可配。


各带宽资源配置调整


其他特性影响
RB统计
目前PRB占用固定已273PRB为基数，需要根据带宽配置更新。
[image: C:\Users\Win10\AppData\Roaming\LarkShell\OptimizeImage\4bc3f115-00c5-4a8b-9118-58953be65345.jpeg]
void DuDataLog::fapi_debug_info_output()
gNumTotalULRb = numTotalULRb;
gNumTotalDLRb = numTotalDLRb;

KPI上报
#define CMN_INC_YZMM_CELL_LVL_TOTALRB_KPI(_CELLIDX)\
{\
   gKpiCb.assPeriodData.cell[_CELLIDX].totalRB += 273;\
}
代码中固定宏
· #define RG_SCH_AMC_LIMIT_UL_MAX_RB_NUM    273
· #define RG_SCH_PWR_PHR_MAX_PRB 273
· ysDlm_FAPI_FillDlTTIReq   	dlPdschPdu->TxPreCodingInfo.prgSize = 273;

下行静态功控
下行静态功率控制中PRB基数需要按照实际小区带宽配置适配计算。
干扰测量
干扰测量配置需要按照实际小区带宽配置PRB个数。
OAM上报
OAM上报中与RB/子带相关的数组需要增加表示“有效数组长度”的参数。

小区容量影响
带宽变化会影响小区支持的最大UE个数
[bookmark: _Toc214640227]特性开通配置指导
[bookmark: _Toc214640228]参数配置
本功能需要对“小区带宽”、“BWP最大RB”及RRM资源进行配置，操作如下：
1）登录网管，在网管系统左边“网络管理区”的信息树上， 展开“网元类型”-“拉远基站”，选择点击需要进行测试的基站
2）在右侧的“信息展示区”选择 “参数配置”可对基站参数进行配置
具体配置参数如下：
· “基本配置”-“基础配置”- “频段”/“Band Width”
[image: ]
· “基本配置”-“Band配置/上行”- “频段”
[image: ]
· “小区配置”-“上行频率参数配置”- “频段”
[image: ]
“基本配置”-“Band配置/下行”- “频段”
[image: ]
· “小区配置”-“下行频率参数配置”- “频段”
[image: ]
· “小区配置”-“基础配置”- “上/下行信道带宽”
[image: ]
· “小区配置”-“射频参数配置”- “小区带宽(MHz)”
[image: ]
· “小区配置”-“多BWP配置”- “下行BWP0配置”
[image: ]
· “小区配置”-“多BWP配置”- “上行BWP0配置”
[image: ]
· “小区配置”-“调度参数配置”- “AMC/频选调度参数配置”- “AMC最大RB数”
[image: ]
· “小区配置”-“测试参数配置”
[image: ]
· RRM资源配置：“小区配置”-“上行BWP0配置”
[image: ]
RRM资源配置：“小区配置”-“调度参数配置”
[image: ]
RRM资源配置：“小区配置”-“CSI参数配置”
[image: ]
[bookmark: _Toc214640229]结果查看 – 以60M小区配置为例
[bookmark: _Toc214640230]RRC消息
· MIB 消息
[image: C:\Users\Win10\AppData\Roaming\LarkShell\OptimizeImage\955aff04-f8a3-4d14-8ca6-2d657dda5bd5.jpeg]
· SIB1消息
[image: ]
[image: ]
[bookmark: _Toc214640231]FAPI消息
小区配置消息Config.request具体消息字段如下：
[image: C:\Users\Win10\AppData\Roaming\LarkShell\OptimizeImage\88071c00-f567-4ba4-bece-4d0c01242b0f.jpeg]
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Table 5.3.3-1: Minimum guardband (kHz) (FR1)
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参数优化-网管提交版.xlsx
参数优化

		1.   上/下行配置“频段”、“中心频率”等参数同时出现在“基本配置”&“小区配置”页面，已做参数联动，但均可配置，可以只保留“基本配置”页面配置，在“小区配置”页面里只显示。
2.   目前TDD模式，上/下行配置“频段”、“带宽”、“中心频率”等都是一样的，保留下行配置项，上行部分仅做联动显示。（/du-cell:DU-CELL/BASE/NR_MODE_TYPE 目前不可配，固定TDD）
3.   “带宽”、“pointA”及“中心频率”知道两个可以计算第三个，目前三个都可配且未做校验，可以优化成两个参数：- 保留PointA，计算中心频率后显示（网管可实现）
4.   “频率”&“频点”配置项是一一对应的，没有必要都配置，频点参数，计算后显示（网管可实现）不可配。












				参数名		网管显示名称		修改		规则

				/du-cell:DU-CELL/FREQUENCY_CONFIG_UL/NR_FREQ_BAND		基本配置-BAND配置/上行-频段		仅显示，不可配		基本配置-基础配置-频段
/du-cell:DU-CELL/FREQUENCY_CONFIG_DL/NR_FREQ_BAND

						基本配置-小区配置-上行频率参数配置-频段		仅显示，不可配

				/du-cell:DU-CELL/FREQUENCY_CONFIG_DL/NR_FREQ_BAND		基本配置-基础配置-频段		保留，可配置		基本配置-基础配置-频段
/du-cell:DU-CELL/FREQUENCY_CONFIG_DL/NR_FREQ_BAND

						基本配置-BAND配置/下行-频段		仅显示，不可配

						小区配置-下行频率参数配置-频段		仅显示，不可配

				/du-cell:DU-CELL/FREQUENCY_CONFIG_UL/NR_UL_CENTER_FREQ		基本配置-BAND配置/上行-上行中心频率		不可配，与下行中心频率联动显示		基本配置-BAND配置/下行-下行中心频率
/du-cell:DU-CELL/FREQUENCY_CONFIG_DL/NR_DL_CENTER_FREQ

						小区配置-上行频率参数配置-上行中心频率		仅显示，不可配

				/du-cell:DU-CELL/FREQUENCY_CONFIG_UL/NR_UL_EARFCN		基本配置-BAND配置/上行-上行频点		不可配，与下行频点联动显示 		基本配置-BAND配置/下行-下行频点
/du-cell:DU-CELL/FREQUENCY_CONFIG_DL/NR_DL_EARFCN

						小区配置-上行频率参数配置-上行频点号		仅显示，不可配

				/du-cell:DU-CELL/FREQUENCY_CONFIG_UL/NR_UL_ABS_FREQ_POINT_A		基本配置-BAND配置/上行-上行频率POINT A		不可配，与下行频率POINTA联动显示		基本配置-BAND配置/下行-下行频率POINT A
/du-cell:DU-CELL/FREQUENCY_CONFIG_DL/NR_DL_ABS_FREQ_POINT_A

						小区配置-上行频率参数配置-上行Point A频点（KHz）		仅显示，不可配

				/du-cell:DU-CELL/FREQUENCY_CONFIG_UL/NR_UL_ABS_ARFCN_POINT_A		基本配置-BAND配置/上行-上行频点POINT A		不可配，与下行频点POINTA联动显示		基本配置-BAND配置/上行-下行频点POINT A
CELL/FREQUENCY_CONFIG_DL/NR_DL_ABS_ARFCN_POINT_A

						小区配置-上行频率参数配置-上行Point A频点号		仅显示，不可配

				/du-cell:DU-CELL/FREQUENCY_CONFIG_DL/NR_DL_CENTER_FREQ		基本配置-BAND配置/下行-下行中心频率		不可配，根据PointA计算显示		fcenter​=fPointA​+(NRB​​/2)×12×Δf（公式1）

						小区配置-下行频率参数配置-下行中心频率		仅显示，不可配

				/du-cell:DU-CELL/FREQUENCY_CONFIG_DL/NR_DL_EARFCN		基本配置-BAND配置/下行-下行频点		不可配，与下行PointA频点联动		/du-cell:DU-CELL/FREQUENCY_CONFIG_DL/NR_DL_ABS_ARFCN_POINT_A

						小区配置-上行频率参数配置-下行频点号		仅显示，不可配

				/du-cell:DU-CELL/FREQUENCY_CONFIG_DL/NR_DL_ABS_FREQ_POINT_A		基本配置-BAND配置/下行-下行频率POINT A		可配置

						小区配置-下行频率参数配置-下行Point A频点（KHz）		仅显示，不可配

				/du-cell:DU-CELL/FREQUENCY_CONFIG_DL/NR_DL_ABS_ARFCN_POINT_A		基本配置-BAND配置/上行-下行频点POINT A		不可配，根据频率计算显示		
f=   /du-cell:DU-CELL/FREQUENCY_CONFIG_DL
/NR_DL_ABS_FREQ_POINT_A
 祥见公式2   转频需要做特殊处理 

						小区配置-下行频率参数配置-下行Point A频点号		仅显示，不可配

				/du-cell:DU-CELL/FREQUENCY_CONFIG_DL/NR_DL_ABS_FREQ_POINT_SSB		基本配置-同步信道中心频率		可配置

						小区配置-下行SSB频点（KHz）		仅显示，不可配

				/du-cell:DU-CELL/FREQUENCY_CONFIG_DL/NR_DL_ABS_ARFCN_POINT_SSB		基本配置-同步信道中心频点		不可配，根据频率计算显示		
f=  /du-cell:DU-CELL/FREQUENCY_CONFIG_DL
/NR_DL_ABS_FREQ_POINT_SSB
 祥见公式2   转频需要做特殊处理

						小区配置-下行SSB频点号		仅显示，不可配

		公式1		fcenter​=fPointA​+(NRB​​/2)×12×Δf		注：(NRB​​/2) 需要保留小数

				fPointA​：/du-cell:DU-CELL/FREQUENCY_CONFIG_DL/NR_DL_ABS_FREQ_POINT_A
NRB：/du-cell:DU-CELL/BASE/NR_UL_CHN_BW  {3=>20M,5=>30M,7=>50M,8=>60M,9=>80M,10=>100M}
if NR_UL_CHN_BW = 3   NRB = 51
if NR_UL_CHN_BW = 5   NRB = 78
if NR_UL_CHN_BW = 7   NRB = 133
if NR_UL_CHN_BW = 8   NRB = 162
if NR_UL_CHN_BW = 9   NRB = 217
if NR_UL_CHN_BW = 10  NRB = 273
Δf：30kHz /du-cell:DU-CELL/SCHEDULER_CONFIG/SCH_SCS_TYPE






















		公式2		if 0 == /du-cell:DU-CELL/TEST_CONFIG/CPE5800_LO_VAL 
f<3000000KHz      NARFCN = f/5
f>=3000000KHz     NARFCN = (f -3000000) /15 + 600000

				转频需要做特殊处理

				3.0目前只支持5.8G转频，当5.8G转频打开时，频率是5.8G的，频点是转频后的

				if 0 != /du-cell:DU-CELL/TEST_CONFIG/CPE5800_LO_VAL  (开转频)
f' = f - /du-cell:DU-CELL/TEST_CONFIG/CPE5800_LO_VAL 然后带入公式
f'<3000000KHz      NARFCN = f'/5
f'>=3000000KHz     NARFCN = (f' -3000000) /15 + 600000
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各带宽资源配置调整表.xlsx
参数配置

		配置参数		100M		60M		20M		30M		50M		80M		说明

		Band		n78		n78		n78		n78		n78		n78

		小区带宽		100 MHz		60M		20M		30M		50M		80M

		PRB个数		273		162		51		78		133		217

		SCS		30 kHz		30kHz		30kHz		30kHz		30kHz		30kHz

		中心频率		3350.820 MHz		3330840		3310860		3315720		3325620		3340740		fcenter​=fPointA​+(NRB​​/2)×12×Δf

		中心 ARFCN		623388		622056		620724		621048		621708		622716		f<3000000KHz      NARFCN = f/5
f>=3000000KHz     NARFCN = (f -3000000) 15 + 600000

		Point A 频率		3301.680 MHz		3301.680 MHz		3301.680 MHz		3301.680 MHz		3301.680 MHz		3301.680 MHz

		Point A ARFCN		620112		620112		620112		620112		620112		620112				 build_sib1

		SSB 中心频率		3309.600 MHz		3309.600 MHz		3305.280 MHz		3305.280 MHz		3309.600 MHz		3309.600 MHz

		SSB ARFCN		620640		620640		620352		620352		620640		620640

		射频参数配置- 小区带宽		100		100		100		100		100		100		射频带宽不变！！！		define_coreset_for_initial_bwp（） ：   
if(bwp_info.ded_bwp_cfg.ucs_cfg[idx].cs_start_prb + 6*CceNumOfInitalBwp < bwp0_end_rb) 
目前这里的实现没有考虑gnb_du_dflt_pdcch_ucs1_duration？

		初始BWP中CCE个数		32		18？		4		9		14		28		coreset1起始RB是6的倍数，该参数是以单符号计算

		Coreset 1符号数		1		1		2		2		1		1

		AMC最大PR数		273		162		51		78		133		217		RG_SCH_AMC_LIMIT_UL_MAX_RB_NUM

		下行BWP最大RB		273		162		51		78		133		217

		上行BWP最大RB		273		162		51		78		133		217

		SRS CSRS 配置		60		40/41/42（160PRB）		12/13(48PRB)		20(76PRB)		33(132PRB)		51(216PRB)

		CSI-RS PRB个数		272		160		48		76		132		216		(startRb%4==0)&(numRbs%4==0)&(numRbs>=24)		rrm_fill_csi_meas_cfg()

		计算、MIB、SIB、RRC配置参数														说明

		offsetToPointA（SIB）		24		24		0		0		24		24

		k_SSB(MIB：ssb-SubcarrierOffset)		0		0		0		0		0		0

		min_cs0		48		48		24		24		48		48		小带宽调整min_cs0,减少cs0所占PRB数。validate_and_calc_cs0
小带宽需要尽量让cs0从pointA开始，给cs1预留更多可用资源，因为目前不支持cs0与cs1频域资源重叠。		目前的实现：min_cs0
if(bwp0_num_prb >= 48) min_cs0_size = 48; else = 24；

		controlResourceSetZero
(MIB:pdcch-ConfigSIB1)		10		10		0		0		10		10

		carrierBandwidth
(SIB1:servingCellConfigCommon/
ulinkConfigCommon)		273		162		51		78		133		217

		locationAndBandwidth
(initialDownlinkBWP/
initialUplinkBWP)		1099		31624		13750		21175		36300		16499		根据带宽计算

		CmnPucchRb(low:high)		0-3:269-272		0-3:158-161		0-3:47-50		0-3:74-77		0-3:129-132		0-3:213-216		Type1		目前的DED PUCCH资源:calc_num_res_req_for_sr_csi_pucchset()
SR：num_res*num_cyc_shift = 16*1=16
CSI:num_res*frmt_size_in_prbs = 4*5 =20
grp_set_1:num_res*frmt_size_in_prbs = 16*1 =16
grp_set_2:num_res*frmt_size_in_prbs = 16*2 =32
SR&CSI的num_res与最大UE个数相关，另外两个代码宏定义的。

		num_rb_reqd_for_all_sets		84		84		43可用		70可用		84		84		按照目前算法 SR+CSI+HARQ
Total prbs for PUCCH_CFG sets = 84
小带宽需要调整资源分配,减少资源数量。



																		/gnb-du:GNB-DU/UE_CONFIG_PARAMS/MAX_NUM_UES















protocol

		60MHz cell bandwidth

		NR operating band		n41

		u:		1

		PRB：		162

		sub-carrier spacing(PDSCH,PUSCH):		30KHz

		sub-carrier spacing(PSS,SSS,PBCH):		30KHz

		sub-carrier spacing(PRACH)		30KHz

		slot duration:		0.5ms

		cyclic prefix:		normal

		TS:38:104



		PDCCH configuration   

		目前 PDCCH duration = 1 ,2 or 3？

		CCE number/dl slot = 162/6 = 27 CCEs

		Type0 PDCCH

						TS 38:213

																																														O用来控制第一个SSB的morintoring window的起始位置，用于避免与SSB的冲突。
FR1, O可以取值{0, 2, 5, 7}；FR2, O可以取值{0, 2.5, 5, 7.5}.

M用于控制SSB_i和SSB_i+1的mornitoring window(两个slot)的重叠程度：
-- M = 2, 完全不重叠
-- M = 1, 重叠一个slot
-- M = ½, 完全重叠

如下例子是M=1的情况

































		initialDownlinkBWP

																								locationAndBandwidth   1099->31624
Frequency domain location and bandwidth of this bandwidth part. The value of the field shall be interpreted as resource indicator value (RIV) as defined TS 38.214 [19] with assumptions as described in TS 38.213 [13], clause 12, i.e. setting =275. The first PRB is a PRB determined by subcarrierSpacing of this BWP and offsetToCarrier (configured in SCS-SpecificCarrier contained within FrequencyInfoDL / FrequencyInfoUL / FrequencyInfoUL-SIB / FrequencyInfoDL-SIB within ServingCellConfigCommon / ServingCellConfigCommonSIB) corresponding to this subcarrier spacing. In case of TDD, a BWP-pair (UL BWP and DL BWP with the same bwp-Id) must have the same center frequency (see TS 38.213 [13], clause 12)













































		Frequency allocation overview

				BW=60MHz
/162PRB

		RBG Size P =16 PRB

		16		RBG-0

		16		RBG-1

		16		RBG-2

		16		RBG-3

		16		RBG-4

		16		RBG-5

		16		RBG-6

		16		RBG-7

		16		RBG-8

		16		RBG-9

		2		RBG-10

		SRS C-SRS = {40...42} 选哪个?        subband SRS /freqHopping  supported?

		TS 38:211



		UE capabilities

		TS:38:331    6.3.3 UE capability information elements

		Link adaptation   ？

		SINR to MCS mapping table ？

		SIB 1

		SSB 在时隙中的位置
SSB 不一定从时隙开头开始，其起始符号由 SSB 索引（iSSB） 和 半帧结构 决定。
FR1（SCS=30 kHz）：SSB 只能在 时隙 0 和 1 中发送（每半帧最多 4 个 SSB）
起始符号候选集（FR1, SCS=30 kHz）：{0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14}（即偶数符号）







		213 ch13

																						For operation without shared spectrum channel access, a UE assumes that the offset in Tables 13-1 through 13-10C is defined with respect to the SCS of the CORESET for Type0-PDCCH CSS set from the smallest RB index of the CORESET for Type0-PDCCH CSS set to the smallest RB index of the common RB overlapping with the first RB of the corresponding SS/PBCH block.

















































参数校验

				Path		参数名		改动说明		校验规则								校验规则名		规则描述

		1		/du-cell:DU-CELL/BASE/NR_UL_CHN_BW		基本配置-基础配置- Band Width		目前不可配，改成可配置，修改配置范围uint8 {3=>20M,5=>30M,7=>50M,8=>60M,9=>80M,10=>100M} 默认10（100M）

						小区配置-基础配置-上行信道带宽		目前不可配，保持不可配，和上一个参数联动

		2		/du-cell:DU-CELL/BASE/NR_DL_CHN_BW		小区配置-基础配置-下行信道带宽		目前不可配，保持不可配，和第一个参数联动



				参数校验：

		3		/du-cell:DU-CELL/M-BWP/DL_BWP_ENTRY_0/DL_BWP_MAX_RB		下行BWP最大RB		增加和NR_UL_CHN_BW做校验，具体规则见右侧		if NR_UL_CHN_BW = 3   参数（3,4,5,6） <= 51
if NR_UL_CHN_BW = 5   参数（3,4,5,6） <= 78
if NR_UL_CHN_BW = 7   参数（3,4,5,6） <= 133
if NR_UL_CHN_BW = 8   参数（3,4,5,6） <= 162
if NR_UL_CHN_BW = 9   参数（3,4,5,6） <= 217
if NR_UL_CHN_BW = 10  参数（3,4,5,6） <= 273								下行BWP最大RB数校验		下行BWP最大RB数必须小于等于小区带宽对应RB个数

		4		/du-cell:DU-CELL/M-BWP/UL_BWP_ENTRY_0/UL_BWP_MAX_RB		上行BWP最大RB		增加和NR_UL_CHN_BW做校验，具体规则见右侧										上行BWP最大RB数校验		上行BWP最大RB数必须小于等于小区带宽对应RB个数

		5		/du-cell:DU-CELL/SCHEDULER_CONFIG/AMC_MAXRB_TH		AMC最大RB数		增加和NR_UL_CHN_BW做校验，具体规则见右侧										AMC最大RB数校验		AMC最大RB数必须小于等于小区带宽对应RB个数

		6		/du-cell:DU-CELL/CSI_CFG/NZP_CSIRS_RB_NUM		CSI-RS PRB个数		增加校验：四的倍数，和NR_UL_CHN_BW做校验										CSI-RS RB数校验		CSI-RS RB数必须是四的倍数，且小于等于小区带宽对应RB个数







		7		/du-cell:DU-CELL/M-BWP/UL_BWP_ENTRY_0/CONFIG_PARAM_NUM_SRS_CSRS		SRS CSRS 配置		和NR_UL_CHN_BW做校验，具体规则见右侧		if NR_UL_CHN_BW = 3   参数（7） < 14
if NR_UL_CHN_BW = 5   参数（7） < 21
if NR_UL_CHN_BW = 7   参数（7） < 34
if NR_UL_CHN_BW = 8   参数（7） < 43
if NR_UL_CHN_BW = 9   参数（7） < 52
if NR_UL_CHN_BW = 10  参数（7） <= 63								SRS带宽校验		SRS带宽配置对应的PRB个数必须小于等于小区带宽对应RB个数
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{Table 5.3.2-1: Transmission bandwidth configuration Nre for FR1

SC5 | 5 10 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
(KHz) | MHz | MHz | MHz | MHz | MHz | MHz | MHz | MHz | MHz | MHz | MHz | MHz | MHz | MHz | MHz

Nea | Nee | Neo | Nee | Nee | Mee | Nes | Neo | Nee | Nee | Nee | Nee | Nes | Nea | Neo
5 25 52 79 | 106 | 133 | 160 | 188 | 216 | 242 | 270 | WA | WA | WA | WA | WA
30 11 24 38 51 65 78 92 | 06 | 119 | 133 | 162 | 189 | 217 | 245 | 273
60 | WA | 11 18 24 31 38 | 44 51 58 65 79 93 | 07 | 121 | 135







image10.png

Table 6.4.1.4.3-1: SRS bandwidth configuration.

Cins | Bons =1 | Bors

7585,0 Mo 75851 M 7585, 2 My s, M
[i] 4 1 4 1 4 1 4 1
1 8 1 4 2 4 1 4 1
2 12 1 4 E) 4 1 4 1
3 16 1 4 4 4 1 4 1
4 16 1 8 2 4 2 4 1
5 20 1 4 5 4 1 4 1
6 24 1 4 6 4 1 4 1
7 24 1 12 2 4 3 4 1
8 28 1 4 7 4 1 4 1
9 32 1 16 2 8 2 4 2
10 36 1 12 3 4 3 4 1
" 40 1 20 2 4 5 4 1
12 48 1 16 3 8 2 4 2
13 48 1 24 2 12 2 4 3
14 52 1 4 13 4 1 4 1
18 56 1 28 2 4 7 4 1
16 60 1 20 3 4 5 4 1
17 64 1 32 2 16 2 4 4
18 72 1 24 3 12 2 4 3
19 72 1 36 2 12 3 4 3
20 76 1 4 19 4 1 4 1
21 80 1 40 2 20 2 4 5
22 88 1 44 2 4 " 4 1
23 96 1 32 3 16 2 4 4
24 96 1 48 2 24 2 4 3
25 104 1 52 2 4 13 4 1
26 112 1 56 2 28 2 4 7
27 120 1 60 2 20 3 4 5
28 120 1 40 3 8 5 4 2
29 120 1 24 5 12 2 4 3
30 128 1 64 2 32 2 4 8
31 128 1 64 2 16 4 4 4
32 128 1 16 8 8 2 4 2
33 132 1 44 3 4 Kl 4 1
34 136 1 68 2 4 17 4 1
35 144 1 72 2 36 2 4 9
36 144 1 48 3 24 2 12 2
37 144 1 48 3 16 3 4 4
38 144 1 16 9 8 2 4 2
39 152 1 76 2 4 19 4 1
40 160 1 80 2 40 2 4 1a
41 160 1 80 2 20 4 4 5
42 160 1 32 5 16 2 4 4
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160

42 1 5 16 2 F) F)
43 168 1 2 28 3 4 7
ag 76 T 2 4 2 ) i
45 184 1 2 F) 23 F) 1
46 192 1 2 a8 2 4 12
a7 192 T 2 24 4 ) 5
48 192 1 3 16 F) F) F)
49 192 1 8 8 3 4 2
50 208 T 104 2 52 2 ) 3
51 216 1 108 2 36 3 F) 9
52 224 1 112 2 56 2 4 14
53 240 1 120 2 60 2 F) 15
54 240 1 &0 3 20 4 4 5
55 240 1 48 5 16 3 i 2
56 240 1 24 10 12 2 F) 3
57 256 1 128 2 64 2 4 16
58 256 T 28 2 32 4 ) 8
59 256 1 16 16 8 2 F) 2
60 264 1 132 2 a4 3 4 11
1 272 1 136 2 68 2 ) 17
62 272 T [ 4 4 7 ) 7
63 272 1 16 17 8 2 F) 2
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Table 134: Set of resource blocks and slot symbols of CORESET for Type0-PDCCH search space set
when {SSIPBCH block, PDCCH} SCS is {30, 30} kHz for frequency bands with minimum channel
bandwidth 5 MHz or 10 MHz

§S/PBCH block and CORESET Number of RBs | Number of Symbols
inces) multiplexing pattern N EORESED RS Offset (RBs)
T T 74 7 T
1 T 24 2 1
2 T 24 2 2
3 T 24 2 3
1 T 24 2 1
5 T 24 3 0
3 T 24 3 1
7 T 24 3 2
g T 24 3 3
9 T 24 3 4
0 T 48 1 72
T T 8 T T4
2 T 48 T 16
73 T 48 2 2
T4 T 8 2 T4
iH T 48 2 16
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Table 13-11: Parameters for PDCCH monitoring occasions for Type0-PDCCH CSS set - SSIPBCH
block and CORESET multiplexing pattern 1 and FR1

Index | O | Numberof searchspacesets persiot | 14 | First symbol index
[ [ T T [
1 0 2 12 {0,1f £ is even), { NSor™= if { is odld)
2 2 T T i
3 2 2 12 {0,1f £ is even), { NSor™= if { is odld)
] 5 T T i
5 5 2 12 {0,1f £ is even), { NSor™= if { is odld)
[ 7 T T i
7 7 2 12 {0,1f £ is even), { NSor™= if { is odld)
g i 7 2 i
El 5 T 2 [
0 i T T 7
T i T T 2
2 2 T T T
73 2 T T P
T4 5 T T 1
15 5 T T Z
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Table 5.3.3-1: Minimum guardband (kHz) (FR1)
25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100
MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz
15 2425 | 3125 [ 3825 [ 4525 [ 5225 | 5925 [ 5725 | 5525 [ 7125 | 6925 /A /A /A /A A

30 | 605 | 665 | 645 | 805 | 785 | 945 | 925 | 905 | 1085 | 1045 | 825 | 965 | 925 | B85 | 845
60 | /A | 1010 | 990 | 1330 | 1310 | 1290 | 1630 | 1610 | 1590 | 1570 | 1530 | 1490 | 1450 | 1410 | 1370

SCS | 5 0 5 20
(kHz) | MHz | MHz | MHz | MHz | MHz
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= Table 13-4: Set of resource blocks and slot symbols of CORESET for Type0-PDCCH search space set
when {SS/PBCH block, PDCCH} SCS is {30, 30} kHz for frequency bands with minimum channel

bandwidth 5 MHz or 10 MHz-

SSIPBCH block and CORESET Number of RBs | Number of Symbols
= Index- nutiploxing pattem » conse o= Offset (RBs) |
o 1o 220 2 0-
S 1o 240 2: 1
2 1o 240 2: 20
- 1o 240 2: 30
4 1o 240 2. 4
5 1o 240 30 [
6 1o 240 30 1
7 1o 240 30 20
E 1o 240 30 30
o 1o 240 30 4
F10- 1o 480 i 12
TR 1o 480 1o 142
12 1o 480 1o 16
ER 1o 480 2: 122
P14 1o 480 2: 142
5. 1o 48 2: 16

=

TTTTETT T T E R R T R R R
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Table 5.3.5-1(FR1) Channel bandwidths for each NR band

NRBand 7 SCS7UE Channel Bandwidih
NR [SCS| 5 [ 707 [ T [ 2F | 2 | 30 | 40 | 5 [ &0 [ @ | %0 ] W00
Band | kiz | MHz | WHz | MHz | Mz | Wiz | Mz | wiz | wne | iz | Mne | wiz | aee
T5 | Ves | Yes | Ves | Ves
m [® Yes | Ves | Ves
w0 Ves | Ves | Ves
T5 | Ves [ Yes | Ves [ Ves
2 [® Yes [ Ves [ Ves
% Ves [ Yes | Yes
3 [ 15 | Yes | Ves [ Yes [ Yes [ Ves [ Vs
£ Yes [ Ves [ Ves | Ves | Ve
) Ves | Ves | Yes | Ves | Ves
75| 75| Yes | Ves | Vs | Ves
£ Ves | Ves | Ves
w0
7[5 [ Yes | Ves [ Ve [ V&
£ Yes [ Ves [ Ves
% Yes [ Yes | Yes
[ 15 [ Yes | Ves | Yes | Ves
£ Yes [ Yes [ Ves
%
iz | 16 | Ves | Ves | Ves
£ Ves | Ves
£
20| 75 | Ves | Ves | Ves | Ves
£ Yes [ Yes [ Ves
%
™25 | 15 | Ves | Ves | Ves | Ves
£ Ves | Ves | Ves
w0 Ves | Ves | Ves
™8| 15 | Ves [ Ves | Ves [ Vs
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w
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w
T7E | 75 | Ves | Ves | Ves | Ves
£ Ves | Ves | Ves
w0 Ves | Ves | Ves
75| 16 | Yes [ Ves | Ves [ Vs
£ Yes [ Ves [ Ves
0 Yes [ Yes [ Yes
s 15 [ Ve
£
)
5 Ves | Ves | Ves Ve [ Ves
o7 30 Ves | Ves | Ves Ves | Ves | Yes | Ves | Ves | Ve
w0 Ves | Ves | Ves Ves | Ves | Yes | Ves | Ves | Ves
5 Ves | Ves | Ves Ves | Ves
e [30 Yes [ Ves [ Ves Vs [ Ves | Ves [ Ves [ Ves [ Ves
& Yes | ves | ves Yes [ Ves | Yes | Ves | Ves [ Ves
75 Yes [ Ves
e [30 Yes [ Ves [ Ves | Ves Ve
% Yes [ Ves | Yes | Ves Yes
T5 | Ves | Ves | Ves | Ves | Ves | Ves
o [30 Ves | Ves | Ves | Ves | Ves
w Ves | Ves | Ves | Ves | Ves
T5 | Ves | Yes | Ves | Ves
1 [30 Ves | Ves | Ves
£
15 | Ves | Ves | Ves [ Ves
iz [30 Yes [ Yes [ Yes
0
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s [30 es | Yes | Yes
w0
T5 | Ves | Yes | Ves | Ves
e [30 Ves | Ves | Ves
w0 Ves | Ves | Ves
T5 | Ves | Yes | Ves | Ves Ve
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TIOTE T. 0% Spedrum UlEallon may nof be schevedTor S0RFIZ
NOTE 2 90% spectrum uifization may not be achievedfor 60KHZSCS.
NOTE 3 This UE channel bandwidth is applicable oy to downlink.
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Table 5.2-1: NR operating bands in FR1

NR Uplink (UL) operafing band | Downlink (DL) operafing band | Duplex

operating |  BS receive / UE transmit BS transmit / UE receive Mode
band FuLow = FuLign Foiow — FoLngh

ni 1920 MHz - 1980 MHz 2110 MHz = 2170 MHz FDD
n2 1850 MHz — 1910 MHz 1930 MHz — 1990 MHz FDD
n3 1710 MHz = 1785 Mz 1805 MHz — 1880 MHz FDD
n5 824 MHz — 849 MHz 869 MHz — 894 MHz FDD
n7 2500 MHz — 2570 MHz 2620 MHz — 2690 MHz FDD
ng 860 MHz - 915 MHz 925 MHz - 960 MHz FDD
n12 699 MHz — 716 MHz 729 MHz - 746 MHz FDD
20 832 MHz - 862 MHiz 791 MHz - 821 MHz FDD
n2s 1850 MHz — 1915 MHz 1930 MHz — 1995 MHz FDD
n28 703 MHz — 748 MHz 758 MHz — 803 MHz FbD
34 2010 MHz = 2025 MHz 2010 MHz = 2025 MHz TDD
n38 2570 MHz - 2620 Mrz 2570 MHz — 2620 MHz TDD
39 1880 MHz = 1920 MHz 1880 MHz = 1920 MHz TDD
n40 2300 MHz — 2400 MHz 2300 MHz — 2400 MHz TDD
41 2496 MHz - 2690 MHz 2496 MHz = 2690 MHz TDD
n50 1432 MHz - 1517 MHz 1432 MHz — 1517 MHz TDD
61 1427 MHz — 1432 Mz 1427 MHz — 1432 MHz TDD
66 1710 MHz = 1760 Mz 2110 MHz = 2200 MHz FDD
n70 1695 MHz — 1710 Mz 1995 MHz - 2020 MHz FDD
71 663 MHz - 698 MHz 617 MHz - 652 MHz FDD
n74 1427 MHz — 1470 MHz 1475 MHz — 1518 MHz FDD
n75 NA 1432 MHz = 1517 MHz SDL
n76 N/A 1427 MHz = 1432 MHz SDL
n77 3300 MHz - 4200 Mz 3300 MHz — 4200 MHz TDD
n78 3300 MHz - 3800 MHz 3300 Mz = 3800 MHz TDD
n79 4400 MHz — 5000 MHz 4400 MHz — 5000 MHz TDD
n80 1710 MHz = 1785 Mz NA SUL
n81 880 MHz — 915 MHz N/A SuUL
ng2 832 MHz - 862 MHz N/A SUL
ng3 703 MHz = 748 MHz N/A SUL
ng4 1920 MHz — 1980 MHz N/A SUL
n86 1710 MHz = 1780MHz NA SUL

NOTE 1: UE that complies with the NR Band n50 minimum requirements in this specification

shall also comply with the NR Band n51 minimum requirements.
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- RF-Parameters
The IE RF-Parameters is used to convey RF-related capabilities for NR operation.
RF-Parameters information element
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11,
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OPTIONIL
11






image8.png

BandiR
bandliR
modiT iedNPR-Behaviour

mino-ParanetersPerBand

bup-Saweliunerology
bup-DiffNurerology

crossCartierdchednling-Samescs

Pelsch-2S6QRN-FRZ
pusCh-2560AK

ratelatchingLTE-CRS
ChannelBis-DL-vis30
£r1
ses-15Kz
ses-30kHz
scs-60KHz
By
£r2
ses-60Kiz
scs-120kHz
)
)
chennelBis-UL-v1530
£r1
ses-15Kiz
scs-30kHz
scs-60Kiz
by
£r2
ses-60Kiz
ses-120kHz

13
maxlUp linkDut yCycle-PC2-FRL
11,

13

pucch-Spatialke lInfoMAC—CE
PoerBoosting-pizEPSK

11,

13

maxUp LinkDutyCycle-FRZ

11

- TAG-RF-PARLMETERS-STOP
—_ WSNiSTOP

SEQUENCE (

FregBandlndicatorN,

(81

MINO-ParanetersPerBand
ENUMERATED ( suppor ted)
ENUMERATED { supported)
ENUMERATED {supported)
ENUMERATED {uptoz, uptod}
ENUMERATED {uptad)

ENUMERATED {supported)
ENUMERATED {supported)
ENUMERATED {supported)
ENUMERATED (pcl, pez, ped, ped)
ENUMERATED {supported)

CHOICE {

SEQUENCE
BIT STRING (SIZE (10))
BIT STRING (SIZE (10))
BIT STRING (SIZE {10))

SEQUENCE ¢
BIT STRING (SIZE (3)]
BIT STRING (SIZE (3]]

CHOICE {
SEQUENCE ¢
BIT STRING (SIZE (10))
BIT STRING (SIZE {10])
BIT STRING (SIZE (10))

SEQUENCE
BIT STRING (SIZE (3)]
BIT STRING (SIZE (3]

ENUMERATED (n60, n70, nso,

ENUNERATED {supported)
ENUMERATED {supported)

OPTIONAL,

OPTIONAL,
OPTIONAL,
OPTIONAL,
OPTIONIL,
OPTIONAL,
OPTIONAL,
OPTIONAL,
OPTIQNLL,
OPTIONAL,
OPTIONIL,
OPTIONAL,

OPTIQNAL,
OPTIQNAL,
OPTICNAL

OPTIONAL,
OPTICNAL

OPTIONAL,
OPTIQNAL,

OPTIQNAL,
OPTICNAL

OPTIONAL,
OPTICNAL

OPTIONAL,
90, 1100} OPTIONAL

OPTIONAL,
OPTIONAL

ENUMERATED (n1S, 120, n25, 130, nd0, nSO, n60, n70, n80, ngo, ni0D}

OPTIONIL






image9.png

- ut Capability
The IE J/Z.NR-Capability is used to convey the NR UE Radio Access Capability Parameters, see TS 38.306 [26].

UE-NR-Capability information element
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