
2.0基站产品化测试 - 错误 #2492

网管界面上用户上行速率上报延迟太大

2024-12-04 11:56 - 王 松

状态: 已关闭 开始日期: 2024-12-04

优先级: 普通 计划完成日期: 2025-01-04

指派给: 王 松 % 完成: 0%

类别:  预期时间: 0.00 小时

目标版本:  耗时: 0.00 小时

问题归属: DU FPGA板卡类型:  

发现问题版本: Rel_2.1.15P CPU类型:  

目标解决问题版本: Rel_2.1.16P   

描述

基站版本Rel_2.1.15P_Pre1T4；
网管版本YZMM2.0.12Pre1T3；
网管界面上用户上行速率上报延迟太大；
1.灌包停止之后用户上行速率五十多秒之后才为零；
2.灌包增加10Mb同样是五十多秒后才能增加10Mb；

历史记录

#1 - 2024-12-10 09:22 - 周 立伟

- 指派给 从 周 立伟 变更为 匿名用户

分析DU日志，看DU侧上报时序是否存在问题

#2 - 2024-12-18 09:25 - 匿名用户

- 指派给 从 匿名用户 变更为 韩 伟

#3 - 2024-12-19 13:51 - 韩 伟

- 状态 从 新建 变更为 转测试

- 指派给 从 韩 伟 变更为 周 立伟

该问题已修改，已自测完成。主要修改：修改ue级流量统计采集点，流量上报周期为2sec，合并cell流量和phy流量上报接口。

#4 - 2024-12-23 09:53 - 周 立伟

- 指派给 从 周 立伟 变更为 王 松

已定位并修复，落入16P_T1版本。

#5 - 2025-01-22 12:22 - 王 松

- 状态 从 转测试 变更为 已关闭

在基站16P进行了验证，问题已解决，上行用户速率指标可以实时上报
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