
2.0基站产品化测试 - 错误 #2925

16PT2版本，多xn邻区配置，29线程跑满，终端无法接入。

2025-03-05 11:23 - 孙 泽林

状态: 已关闭 开始日期: 2025-03-05

优先级: 普通 计划完成日期:  

指派给: 孙 泽林 % 完成: 0%

类别:  预期时间: 0.00 小时

目标版本:  耗时: 0.00 小时

问题归属: CU FPGA板卡类型:  

发现问题版本: Rel_2.1.16P CPU类型:  

目标解决问题版本: Rel_2.1.16P   

描述

16Ppre1_t2版本，3.5G环境。
基站配置：大下行子帧配比，配置多条xn链路；
问题描述：基站做同频切换，udp等业务；过程中与邻站链路abort，重新建链未响应。29线程跑满，sctp_server占用率100%；
终端重新接入卡msg3；

历史记录

#1 - 2025-03-05 15:22 - 孙 泽林

- 指派给 被设置为 杨 杨乐

#2 - 2025-03-07 09:58 - 杨 杨乐

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#3 - 2025-03-10 16:41 - 杨 杨乐

- 状态 从 进行中 变更为 转测试

- 指派给 从 杨 杨乐 变更为 孙 泽林

【问题原因】
一、当服务器作为服务器端时，会出现该问题。如下两种场景会做为服务端：
1.三层建立时，对于Du来说Cu就是服务端
2.当有xn邻区创建时，服务器就会作为服务端
二、出现该问题原因时，当客户端断链后，存在客户端的socket套接字不被关闭的可能，以及对应容器中移除套接字的可能

【修改方案】
完善流程，无论何种场景，都会关闭客户端的socket套接字，同时移除对应容器中的套接字

【回归方法和注意事项】
配置多个邻区，比如两个到四个邻区。然后多运行一段时间，出现如下三种场景，本服务器运行良好，则可关闭该问题
1.du挂死
2.邻区的cu挂死
3.邻区发起了ABORT后，又发起了INIT信令

#4 - 2025-03-21 12:10 - 孙 泽林

- 状态 从 转测试 变更为 已关闭

17P验证未再出现此问题

文件

cu日志.rar 1.86 MB 2025-03-05 孙 泽林

run.rar 8.7 MB 2025-03-05 孙 泽林

29跑满.rar 36.5 MB 2025-03-05 孙 泽林

wireshark_anyL9C022.pcapng 71 MB 2025-03-05 孙 泽林
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