
2.0基站产品化测试 - 错误 #2975

17P版本，邻区退三层后，本站28线程跑满

2025-03-17 14:27 - 孙 泽林

状态: 已关闭 开始日期: 2025-03-17

优先级: 普通 计划完成日期:  

指派给: 孙 泽林 % 完成: 0%

类别:  预期时间: 0.00 小时

目标版本:  耗时: 0.00 小时

问题归属: CU FPGA板卡类型:  

发现问题版本: Rel_2.1.17P CPU类型:  

目标解决问题版本: Rel_2.1.16P   

描述

17Ppre1_t1版本，3.5G环境。
基站配置：大下行子帧配比
问题描述：基站做同频切换，udp等业务；邻站去激活后，173站出现28线程跑满，终端后续无法接入。
第一次更换cu包后，复现问题后cu出现coredump。

历史记录

#1 - 2025-03-24 16:33 - 杨 杨乐

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#2 - 2025-03-27 15:42 - 杨 杨乐

- 状态 从 进行中 变更为 转测试

- 指派给 从 杨 杨乐 变更为 孙 泽林

#3 - 2025-03-27 15:45 - 杨 杨乐

【问题原因】
由于sctp的服务端，出现邻区退三层时，没有在收到shutdown和Abort之后，关闭对应的socket套接字资源；导致了epoll_wait死循环

【修改方案】
当收到shutdown和Abort之后，关闭对应的socket套接字资源

【回归方法和注意事项】
多测试该场景，就是关闭邻区，或者让邻区的网络处于异常，如果不再出现则关闭该问题单

#4 - 2025-03-31 10:59 - 孙 泽林

- 状态 从 转测试 变更为 已关闭

未再出现28线程跑满，终端无法接入问题

文件

log.rar 2.61 MB 2025-03-17 孙 泽林
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