
网管产品 - 功能 #2982

2.0网管优化“发射功率因子”的配置

2025-03-19 12:07 - 王 松

状态: 转测试 开始日期: 2025-03-19

优先级: 普通 计划完成日期:  

指派给: 王 松 % 完成: 0%

类别:  预期时间: 0.00 小时

目标版本:  耗时: 0.00 小时

描述

版本：
基站：16P
网管：YZMM2.1.0Pre2
需求描述：当前“RU功率配置”->“发送功率因子”的参数配置是：8192、16384、32768等，参数太多，不方便使用，而这几个数之间
就是倍数关系，8192就表示1倍，16384表示2倍，32768代表4倍，考虑是否优化为下拉列表方式或者数字等，方便操作，这几个参数跟不
同的RU还有关，例如大功率 32768 对应 43dbm，小功率RU 8192 对应 23dbm，可以做个列表将大功率RU和小功率RU都包含进去；

历史记录

#1 - 2025-03-24 16:52 - 马 党旗

- 状态 从 新建 变更为 进行中

- 指派给 从 马 党旗 变更为 马 自伟

1. 将输入做成可配置的下拉框即可
可以做成：
1倍 => 8192
2倍 => 16384
3倍 => 24576
4倍 => 32768
5倍 => 40960
6倍 => 49152
其他 => 手动输入

此参数的值范围是: 1-65535
注意手动输入的地方

#2 - 2025-03-24 17:25 - 马 自伟

- 状态 从 进行中 变更为 转测试

- 指派给 从 马 自伟 变更为 马 党旗

对主控文件GnbParaShowConfig.xml修改
<ConfigItem name="TX_POWER_FACTOR" isShow="1" showType="Combo" showName="发送功率因子" range="8192,16384,24576,32768,40960,49152"
allowCustom="yes" canEdit="1"/>
新增配置项：showType="Combo"  range="8192,16384,24576,32768,40960,49152" allowCustom="yes"

#3 - 2025-03-27 16:05 - 马 党旗

- 指派给 从 马 党旗 变更为 杨 凯

#4 - 2025-03-28 09:16 - 杨 凯

- 指派给 从 杨 凯 变更为 王 松

该问题在YZMM2.1.0Pre2T2版本实现，请验证
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