
产品3.0平台 - 错误 #3007

9025底板4.9G发现本振泄露问题，这是2.0某块基带板的问题哈。

2025-03-25 10:05 - 陈 晓盟

状态: 进行中 开始日期: 2025-03-25

优先级: 普通 计划完成日期:  

指派给: 梁 佐庆 % 完成: 30%

类别:  预期时间: 4.00 小时

目标版本:  耗时: 8.00 小时

描述

环境：测试2.0_9025底板4.9G频段；版本16P_Pre1T1；ru_version:27241212
现象：正常启动demo程序；频谱仪观测Channel Power：tx1、tx2、tx4无本振泄露；但是tx3本振泄露7db;

历史记录

#1 - 2025-03-25 16:40 - 梁 佐庆

- % 完成 从 0 变更为 10

- 预期时间 被设置为 40.00 小时

#2 - 2025-03-26 17:53 - 梁 佐庆

- % 完成 从 10 变更为 20

#3 - 2025-03-26 17:58 - 梁 佐庆

- % 完成 从 20 变更为 30

- 预期时间 从 40.00 小时 变更为 4.00 小时

#4 - 2025-03-27 11:09 - 梁 佐庆

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#5 - 2025-03-28 10:42 - 梁 佐庆

- 主题 从 9025底板4.9G发现本振泄露问题 变更为 9025底板4.9G发现本振泄露问题，这是2.0某块基带板的问题哈。

而且，：tx1、tx2、tx4无本振泄露；但是tx3本振泄露7db;这个属于个例，1，2，4路正常，第三路不正常，有个例的嫌疑。 
由于测试资源紧张，2.0的测试优先级低，而且需要对比测试，所以下次更新的时间，比较晚哈。
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