
3.0基站产品测试 - 功能 #3011

[3.0产品测试]基站侧网管界面功放频率配置需隐藏，发射天线数为4可考虑写死

2025-03-25 12:05 - 刘 抒放

状态: 转测试 开始日期: 2025-03-25

优先级: 普通 计划完成日期:  

指派给: 刘 抒放 % 完成: 0%

类别:  预期时间: 0.00 小时

目标版本:  耗时: 0.00 小时

问题归属: DU, 系统 目标解决问题版本: Rel_3.1.1

发现问题版本: Rel_3.0.1   

描述

3.0.1_pre1_T1—产品测试功放整机联调
问题版本：基站-3.0.1_pre1_T1 + 网管 YZMM2.1.0Pre2 + 核心网rel_3.3.3_pre1
问题设备：3.0基站 192.168.8.190
问题现象：小区激活du启动失败
分析原因：原因是射频配置中发射天线数应一直保持4
，与功放频率配置无关。后考虑为了不引入歧义，将其中的部分参数进行隐藏或者写死

历史记录

#1 - 2025-04-11 09:39 - 赵 晓辉

- 状态 从 新建 变更为 转测试

- 指派给 从 赵 晓辉 变更为 刘 抒放

已经将网管不可修改的参数隐藏。
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