
3.0基站产品测试 - 错误 #3290

【3.0.1_Pre1T4】128用户上下行灌包后下行断流，DU打印recvData malloc Failure

2025-05-07 09:57 - 郝 雷

状态: 转测试 开始日期: 2025-05-07

优先级: 普通 计划完成日期:  

指派给: 郝 雷 % 完成: 0%

类别:  预期时间: 0.00 小时

目标版本:  耗时: 0.00 小时

问题归属: DU 目标解决问题版本: Rel_3.0.1

发现问题版本: Rel_3.0.1   

描述

【3.0基站_3.5G】
测试版本：Rel_3.0.1_Pre1T4版本+CU 解决#3287版本
测试设备：核心网 192.168.2.200  基站 192.168.8.171
测试用例：128用户大下行大容量下行UDP灌包
基站配置：7D2U 2T2R， 256QAM
测试终端：E500
测试场景：E500模拟128用户接入基站，下行灌包600Mbps，上行灌包200Mbps
问题描述：下行断流，DU界面打印recvData malloc Failure。

历史记录

#1 - 2025-05-13 15:07 - 魏 幸幸

128UE正在调试

#2 - 2025-05-13 15:08 - 魏 幸幸

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#3 - 2025-05-30 09:50 - 魏 幸幸

- 指派给 从 魏 幸幸 变更为 郝 雷

数据面同事定位是由于调度不均匀导致该问题，T8版本优化了调度算法，现在调度基本均匀了，建议先用T8版本复测一下。

#4 - 2025-06-03 17:34 - 魏 幸幸

- 状态 从 进行中 变更为 转测试
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