
3.0基站产品测试 - 错误 #3310

3.0.1T5版本，基站GPS同步前，先启动终端接入并做业务；然后GPS再同步上，会导致基站核2挂死。

2025-05-12 16:38 - 程 鹏

状态: 转测试 开始日期: 2025-05-12

优先级: 高 计划完成日期: 2025-06-30

指派给: 程 鹏 % 完成: 0%

类别:  预期时间: 0.00 小时

目标版本:  耗时: 0.00 小时

问题归属: DRV, DU, PHY, 系统 目标解决问题版本: Rel_3.0.1

发现问题版本: Rel_3.0.1   

描述

3.0.1T5版本，测试中终端接入后正常业务，du打印src tracking ok后终端掉线，基站上行异常，终端不接入问题。
核2卡死，查询只能看到核0，1，3，已经没有核2的任务。

历史记录

#1 - 2025-05-13 11:39 - 高 峰

建议修改一下问题单的标题，否则容易误解：
建议改为“基站GPS同步前，先启动终端接入并做业务；然后GPS再同步上，会导致基站核2挂死”

#2 - 2025-05-13 11:43 - 程 鹏

- 主题 从 3.0.1T5版本，测试中终端接入后正常业务，du打印src tracking ok后终端掉线，基站上行异常，终端不接入问题。 变更为
3.0.1T5版本，基站GPS同步前，先启动终端接入并做业务；然后GPS再同步上，会导致基站核2挂死。

#3 - 2025-05-13 14:20 - 程 鹏

- 文件 123.jpg 已添加

第五次复现，流程上就是终端先接入做业务，随后在打印src tracking ok同步，核2必定卡死。

#4 - 2025-05-14 12:09 - 战 弋戈

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#5 - 2025-05-14 12:25 - 战 弋戈

根据讨论现在修改流程如下：API_RFIC_CellSetup 》 ap_driver_init(clk_mode)
》ucp_handshake-》get_gps_sync_status-》FAPI  setup-》接入业务

#6 - 2025-05-14 14:54 - 程 鹏

1，外场如果没gps信号的区域，比如室内或者地下室一类的地方，没有gps信号没法gps搜星同步的话要怎么办？目前好像不同步的话终端没法接入，后
续是否也要加上这样的场景？
2，目前好像gps如果运行中途失锁了，终端好像也是没法做业务，即使恢复锁定好像基站也只能重启才能正常业务，这个有考虑运行过程中即使失锁了
，但是只要能恢复就能重新恢复业务？

#7 - 2025-05-14 15:05 - 战 弋戈

对于失步后又同步的情况，需要CP端跟GPS配合，这种情况暂时还没解决。
现在分freerun模式 、 GPS模式，由网管端进行下发。

#8 - 2025-05-20 16:03 - 战 弋戈

- 状态 从 进行中 变更为 转测试

- 指派给 从 战 弋戈 变更为 程 鹏

战 弋戈 写到：

根据讨论现在修改流程如下：API_RFIC_CellSetup 》 ap_driver_init(clk_mode)
》ucp_handshake-》get_gps_sync_status-》FAPI  setup-》接入业务

修改到这个流程，基站跟终端设备研发测试通过。
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