
产品3.0平台 - 错误 #3359

3.0小区管理功能测试：修改射频参数后，由提供的API接口获取数值错误，高层无法确认射频参数是否配置成
功。

2025-05-20 10:22 - 惠 帅帅

状态: 已解决 开始日期: 2025-05-20

优先级: 高 计划完成日期:  

指派给: 李 明新 % 完成: 10%

类别:  预期时间: 0.00 小时

目标版本:  耗时: 2.00 小时

描述

问题描述：小区管理功能射频参数修改测试时，射频参数修改，API接口获取数值为错误值。因而，高层无法确认修改参数是否已经生
效。

涉及接口：
API_RFIC_CellCenterFreqSet
API_RFIC_CellCenterFreqSet
API_RFIC_CellCenterFreqGet
API_RFIC_CellTxPowerSet
API_RFIC_CellTxPowerGet
API_RFIC_CellRxGainSet
API_RFIC_CellRxGainGet

环境操作：
1
DU进程初始上电调用API_RFIC_CellCenterFreqSet配置射频参数，尝试用API_RFIC_CellCenterFreqGet、API_RFIC_CellTxPowerGet、API_
RFIC_CellRxGainGet获取频点(恒为0)、功率(恒为84)、增益参数(恒为-255)值均错误。
2
射频参数修改(频率、增益、功率），通过API_RFIC_CellCenterFreqGet、API_RFIC_CellTxPowerGet、API_RFIC_CellRxGainGet获取结果
同1。

当前诉求：
尽快解决Get接口获取异常值问题，给出明确清晰的结果校验接口。

历史记录

#1 - 2025-05-20 10:45 - 梁 佐庆

- 指派给 从 梁 佐庆 变更为 李 明新

- % 完成 从 0 变更为 10

#2 - 2025-06-04 14:56 - 李 明新

问题定位为api未返回数据，经修改已解决
但API_RFIC_CellTxPowerSet、API_RFIC_CellTxPowerGet为配置小区功率的函数，与输出功率和衰减转换绑定，待温补功能上线后才能正常运行

#3 - 2025-06-04 14:57 - 李 明新

- 状态 从 新建 变更为 已解决
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