
网管产品 - 错误 #3388

网管YZMM2.1.0Pre3T3版本,小区配置的通用参数配置中“调度子载波间隔类型”与LMT同步

2025-05-24 15:20 - 杨 凯

状态: 已解决 开始日期: 2025-05-24

优先级: 普通 计划完成日期:  

指派给: 杨 凯 % 完成: 0%

类别:  预期时间: 0.00 小时

目标版本:  耗时: 0.00 小时

描述

网管YZMM2.1.0Pre3T3版本,小区配置的通用参数配置中“调度子载波间隔类型”与LMT同步

历史记录

#1 - 2025-05-24 15:22 - 杨 凯

增加该参数页面修改“针对限制集设置”取值0 1 2修改为“非限制集”“限制集A”“限制集B”

#2 - 2025-05-26 09:52 - 薛 泽庆

- 状态 从 新建 变更为 进行中

- 指派给 从 薛 泽庆 变更为 马 党旗

已同步

#3 - 2025-05-28 10:44 - 马 党旗

- 状态 从 进行中 变更为 转测试

#4 - 2025-05-28 15:44 - 马 党旗

- 指派给 从 马 党旗 变更为 杨 凯

#5 - 2025-05-29 11:47 - 杨 凯

- 状态 从 转测试 变更为 已解决

T5版本已验证解决

文件

LMT调度子载波间隔.png 135 KB 2025-05-24 杨 凯

网管调度子载波间隔.png 182 KB 2025-05-24 杨 凯
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